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Annexe - Seuils de substantialité d’'une

modification - exemples

Modification

La modification sera considérée comme substantielle dans le cas
d’un(e) :

Géométrie du wagon

Changement des dimensions de la structure wagon touchant :
Iempattement ;

le porte & faux ;

la longueur hors tampons ;

I’entraxe des essieux.

Structure portante

Changement de la résistance de la structure portante ou évolution d’une dissymétrie de
chargement potentielle impactant les niveaux d’adhérence du chapitre 6.8.

Tare

Diminution de la tare hors des limites permises par la fiche UIC 530-2 (5™ &dition, dé-
cembre 2005) ou augmentation supérieure a 20 %, dans les limites des performances de
frein déterminées suivant la fiche UIC 544-1 (avril 2007).

Choc/Traction

Remplacement des organes d’accouplements (chocs/tractions) par des composants non CE
ou non homologués par un ancien réseau immatriculateur ou dont les caractéristiques ou
les performances sont inférieures 4 Pexistant, ceci dans les limites de la résistance de la
structure.

Gabarit du véhicule

Modification du gabarit.

Nota : la modification touchant au gabarit sera réputée non substantielle si elle fait I’objet
d’un avis favorable d’un expert désigné par une autorité de sécurité dans le cadre de la
reconnaissance mutuelle ou si le calcul de vérification du gabarit est réalisé par un expert
habilité, et si elle ne modifie pas le gabarit de référence. Cet avis doit pouvoir étre présen-
té a l'autorité de sécurité durant toute la durée de vie du matériel concerné.

Organes de roulement et
suspensions

Remplacement des organes par des organes autres qu’interchangeables (CE ou homolo-
gués par un ancien réseau immatriculateur) ou de caractéristiques et de performances infé-
rieures & ’existant ou de diamétres nominaux différents.

Bogie Remplacement d’un bogie par un bogie interchangeable selon la fiche UIC 432 avec :
e configuration de freinage différente ;
e modification de I’empattement ;
e modification des lissoirs.

Frein Modification des performances du frein (masse freinée, temps, distance d’arrét, etc.).
Vitesse Augmentation de la vitesse de circulation & vide ou/et en charge, par rapport 2 la concep-
tion d’origine (en tenant compte d’éventuelles modifications).

Maintenance Modification du plan de maintenance sauf dans le cadre d’un dispositif reconnu, par

exemple par le certificat de sécurité de I’EF

Conditions d’exploitation

Modification des conditions d’exploitation liées au wagon.

Plate-forme de charge-
ment et chargement

® Augmentation et répartition des masses du chargement ;

¢ Modification de la hauteur de la plate-forme de chargement pour les wagons plats et le
transport combiné ;

e Modification des dispositifs d’arrimage ou de verrouillage.

Superstructure

Remplacement total ou partiel de la superstructure par une autre de conception différente.

Citernes (transport de
marchandises dangereu-
ses TMD)

Réservé.

Accessoires

Modification d’un accessoire ayant un impact sur la sécurité du personnel (Marchepied,
main-montoire, plateforme, passerelle d’extrémité).

Nota : L’impact des modifications devra étre intégré au plan de maintenance.
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